                                                PRZEDMIAR ROBÓT NR1
                            DROGA GMINNA –STRZAŁKOWO UL.POLNA

	
	SST D-M-00.00.00
	Roboty drogowe
	jedn,
	ilość

	1
	2
	4
	5
	6

	
	    D-01.00.00
	ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1.
	    D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –dla trasy dróg w terenie równinnym 

ul.Polna-0,23

Ul.Powidzka-przedłużenie-0,08
trasa dróg w terenie równinnym w lokalizacji 0+000-1+180


	km
	0,31

	2.
	    D-01.01.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm za pomocą spycharek z transportem na odl. do 1,0km

Obmiar 230,00X4,00
	m2
	 920

	
	    D-04.00.00
	ROZDZIAŁ 02 PODBUDOWY

2
	
	

	3.
	    D-04.01.01
	Wykonanie koryta o głębokości 30cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV

Obmiar 80x3,20
	m2
	  256

	4
	    D-04.01.01
	Wyprofilowanie  i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kat. I-IV  

Obmiar 230x6,30+50,00+25,00+ 80x3,20                                               
	m2
	1780

	5.
	D-04.02.01
	Warstwy odsączająca-odcinająca  wykonywane mechanicznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm                   

Obmiar 230x6,30+50,00+25,00+ 80x3,20                                               

80,00x3,30=264
	m2


	1780

	6.


	    D-04.04.01
	Podbudowy dolna z kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
Obmiar 230x6,30+50,00+25,00+ 80x3,20                                                                                                                                  
	m2

    
	1780

	7.


	    D-04.04.01
	Podbudowy górna z kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm
Obmiar 230x6,30+50,00+25,00                                                                                                                                 
	m2

    
	1524


               -humus  i materiał z koryta nadające się do ponownego użycia należy odwieżć na miejsce wskazane przez Inwestora
PRZEDMIAR ROBÓT NR2
	
	SST D-M-00.00.00
	Roboty drogowe
	jedn,
	ilość

	1
	2
	4
	5
	6

	
	
	ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1.
	    D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –dla trasy dróg w terenie równinnym 

0,20
trasa dróg w terenie równinnym w lokalizacji 0+000-1+180


	km
	0,20

	2
	    D-01.01.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10cm za pomocą spycharek z transportem na odl. do 1,0km

Obmiar 65,00X10,00
	m2
	 650

	
	
	ROZDZIAŁ 02 PODBUDOWY

2
	
	

	3.
	    D-04.01.01
	Wykonanie koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV

Obmiar 200x6,30
	m2
	1260

	4.
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV  

Obmiar 200,00x6,30                                              
	m2
	1260

	5.
	D-04.02.01
	Warstwy odsączająca-odcinająca  wykonywane mechanicznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm                   

Obmiar 200,00x6,30                                              
80,00x3,30=264
	m2


	1260

	6.
	 D-04.04.01
	Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
Obmiar 200,00x6,30                                                                                                      
	m2

    
	1260

	7.
	
	Regulacja pionowa urządzeń kanalizacyjnych
	szt
	3


 ULICA MAGNOLIOWA–STRZAŁKOWO 
             -humus  i materiał z koryta nadające się do ponownego użycia należy odwieżć na miejsce wskazane przez Inwestora
                                       PRZEDMIAR ROBÓT NR3
PRZEBUDOWA ULICY - STRZAŁKOWO

	
	SST D-M-00.00.00
	Roboty drogowe
	jedn,
	ilość

	1
	2
	4
	5
	6

	
	
	ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1.
	    D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –dla trasy dróg w terenie równinnym 

0,100
trasa dróg w terenie równinnym w lokalizacji 0+000-1+180


	km
	0,1

	2.
	    D-01.01.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10cm za pomocą spycharek z transportem na odl. do 1,0km

Obmiar 50,00X6,30
	m2
	315

	
	
	ROZDZIAŁ 02 PODBUDOWY

2
	
	

	3
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV  

Obmiar 100,00x6,30                                              
	m2
	630

	4.
	D-04.02.01
	Warstwy odsączająca-odcinająca  wykonywane mechanicznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm                   

80,00x3,30=264
	m2


	630

	5.
	 D-04.04.01
	Podbudowa dolna z kruszywa łamanego niesortowanego   grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

                             Obmiar 67,06+54x2+12,00=187,00                                                                                        
	m2

    
	630

	6.
	 D-04.04.01
	Podbudowa górna z kruszywa łamanego niesortowanego grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

                             Obmiar 67,06+54x2+12,00=187,00                                                                                        
	m2

    
	630

	7.
	
	Regulacja pionowa urządzeń kanalizacyjnych 
	szt
	3


                               –skrzyżowanie z ulicą Leśną

-humus  i materiał z koryta nadające się do ponownego użycia należ
na miejsce wskazane przez Inwestora
                                          PRZEDMIAR ROBÓT NR4
                                           ULICA  JODŁOWA
	
	SST D-M-00.00.00
	Roboty drogowe
	jedn,
	ilość

	1
	2
	4
	5
	6

	
	
	ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1.
	    D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –dla trasy dróg w terenie równinnym 

0,140
trasa dróg w terenie równinnym w lokalizacji 0+000-1+180


	km
	0,14

	2.
	    D-01.01.02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10cm za pomocą spycharek z transportem na odl. do 1,0km

Obmiar 60,00X6,30
	m2
	 378

	
	
	ROZDZIAŁ 02 PODBUDOWY

2
	
	

	3.
	    D-04.01.01
	Wykonanie koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV

Obmiar  110,00X6,30                                        
	m2
	 693

	4
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, istniejącej podbudowy z tłucznia ,wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV  

Obmiar   140,00X6,30                                        
	m2
	693

	5.
	D-04.02.01
	Warstwy odsączająca-odcinająca  wykonywane mechanicznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm                   

Obmiar   110,00X6,30                                        
80,00x3,30=264
	m2


	 693

	6.
	   D-04.04.01
	Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego  grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

Obmiar  110,00X6,30                                        
                             Obmiar 67,06+54x2+12,00=187,00                                                                                        
	m2

    
	 693

	7.
	   D-04.04.01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym warstwą 8cm

40x6,30x0,08
	m3
	20

	8.
	
	Regulacja pionowa urządzeń wodociągowych
	szt
	3 


 -humus  i materiał z koryta nadające się do ponownego użycia należy odwieżć na miejsce wskazane przez Inwestora
                                           PRZEDMIAR ROBÓT NR5
                                               ULICA ZIELONA

	
	SST D-M-00.00.00
	Roboty drogowe
	jedn,
	ilość

	1
	2
	4
	5
	6

	
	
	ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1.
	    D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –dla trasy dróg w terenie równinnym 

0,100
trasa dróg w terenie równinnym w lokalizacji 0+000-1+180


	km
	0,1

	
	
	ROZDZIAŁ 02 PODBUDOWY

2
	
	

	2.
	    D-04.01.01
	Wykonanie koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV

Obmiar  100,00X5,30                                        
	m2
	 530

	3
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV  

Obmiar 100,00x5,30                                              
	m2
	530

	4.
	D-04.02.01
	Warstwy odsączająca-odcinająca  wykonywane mechanicznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm                   

Obmiar  100,00X5,30                                        

80,00x3,30=264
	m2


	530

	5.
	    D-04.04.01
	Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm

Obmiar  100,00X5,30                                        
                             Obmiar 67,06+54x2+12,00=187,00                                                                                        
	m2

    
	 530

	6.
	
	Regulacja pionowa urządzeń wodociągowych
	szt
	4


-humus  i materiał z koryta nadające się do ponownego użycia należy odwieżć na miejsce wskazane przez Inwestora
                                        PRZEDMIAR ROBÓT NR6
                                   REJON ULICY KONOPNICKIEJ 
-

	
	SST D-M-00.00.00
	Roboty drogowe
	jedn,
	ilość

	1
	2
	4
	5
	6

	
	
	ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY

2
	
	

	1
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie  istniejącej podbudowy z tłucznia ,wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV  

Obmiar   100,00X5,30                                        
	m2
	530

	2.
	   D-04.04.01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym warstwą 8cm

50x5,00x0,08
	m3
	20


                                      PRZEDMIAR ROBÓT NR 7
                                       REJON ULICY GÓRNEJ
	
	SST D-M-00.00.00
	Roboty drogowe
	Jedn,
	Ilość

	1
	2
	4
	5
	

	
	
	ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY

2
	
	

	1.
	    D-04.01.01
	Wykonanie koryta o głębokości 30 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV

Obmiar  60,00X5,80                                        
	m2
	348

	2
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV  

Obmiar 60,00x5,80                                              
	m2
	348

	3.
	D-04.02.01
	Warstwy odsączająca-odcinająca  wykonywane mechanicznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm                   

Obmiar  60,00X5,80                                        

80,00x3,30=264
	m2


	348

	4.
	    D-04.04.01
	Podbudowy /dolna/ z kruszywa łamanego 0-63 grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

Obmiar  60,00x5,80                                                                                  
                             Obmiar 67,06+54x2+12,00=187,00                                                                                        
	m2

    
	348

	4.
	    D-04.04.01
	Podbudowy /górna/ z kruszywa łamanego 0-31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu  8cm

Obmiar  60,00x5,80                                                                                  
                             Obmiar 67,06+54x2+12,00=187,00                                                                                        
	m2

    
	348


-materiał z koryta nadające się do ponownego użycia należy odwieżć na miejsce wskazane przez Inwestora
