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lll. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.» Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej z przytaczami
na dziatkach w obrebie ewid. Staw gm.Strzatkowo ozn. nr ewid. gruntéw:
186, 13/1, 13/2, 33, 86/7, 86/8, 40/3, 40/8, 40/6, 40/5, 43/2, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8,
43/9, 41, 45, 48/3, 48/4, 48/5 ,59/4, 59/5, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10

1. Dane ewidencyjne

1.1.Budowa - przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami

1.2 Inwestor — Gmina Strzatkowo

1.3 Adres budowy — obreb ewid. Staw, gm..Strzatkowo- dziatki .o nr .ewid. gruntéw.
16, 13/1, 13/2, 33, 86/7, 86/8, 40/3, 40/8, 40/6, 40/5, 43/2, 43/5, 43/6, 4317, 43/8,
43/9, 41, 45, 4813, 48/4, 48/5 , 59/4, 59/5, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10

1.4 Wiasciciele dziatek :

- Teren dzialki nr ewid. gr.. 16- pas drogi powiatowej3077P Staw-Graboszewo,
- Teren dziatki nr ewid..gr.13/1, 13/2 - grunty ome ,
Zofia i Czestaw Wysoccy zam. 62-420 Strzatkowo Staw |
- Teren dziatki nr ewid.gr.33 — rzeka Bawot
Skarb Parnstwa, WZMiUW w Poznaniu , oddziat w Koninie,
- Teren dziatki nr ewid.gr.86/7 - tgka ,
Monika Kaczmarek zam. Poznari ul.Polifiskich 10/7
- Teren dziatek nr ewid..gr. 86/8,/41, 45 - pas gminnej drogi,
- Teren dziatek nr ewid.. geod. 40/3, 59/5, 59/7, 43/5
Wielkopolskie Przedsigbiorstwo Przemystu Ziemniaczanego
62-03Lubor , u.Armii Poznar 49
- Teren dziatek nr ewid..gr. 40/5, 40/6, 40/8, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9,
48/3, 48/4, 48/5, 59/8, 59/9, 59/10 — budynki wielorodzinne

Spéldzielnia MieszkaniowaLokatorsko-Wiasnosciowaz siedzibg w Stawie |1,
62-420 Strzatkowo
- Teren dziatki nr ewid..gr.59/4 - sklep GS ,
GMINA SPOLDZIELNIA “Samopomoc Chiopska” w Strzatkowie ul. Dworcowa 1
- Teren dziatki nr ewid..gr.43/2,
Andrzej Roszak 62-420 Strzatkowo ul.Kopernika 12
Marek Wegrzeniejewski 62-420 Strzatkowo ul. Stowackiego 15

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora ,

- Decyzja Wojta Gminy Strzatkowo z dnia 17.03.2011 r. Nr 1/2011
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapy sytuacyjne w sk. 1 : 500, 1:1000 .

- uzgodnienia i opinie (wedtug spisu)

- obowigzujgce przepisy i normy.
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3. Przedmiot inwestycji .

Projektowana przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej o diugoséci 1893,0 m
wiym
Diugosé rozbud ieci iagoy
PCV110-1194,0m ,
‘Wiaczenie w istn. wodociag w 100 na terenie dz. nr.ewid.gruntow 6 w Krepkowie
Potgczenie z istn. wodociagiem w 100 na terenie dz. nr.. 40/3 — oczyszczalni Sciekow,
Projektowany wezet hydrantowy na dzialce nr. 16 — droga powiatowa

lie 1656.5mb.

PE HD 100 Pn10 D110x6,6 L=18,0m + osl.r.PE-D160x9,5- L=150m
Projektowana rozbudowa sieci wodociagowej przecina ciek podstawowy —
rzeke Bawol" w km 13 + 0,512 w m.Staw na dzialce oznaczonej numerem 33
Projektuje sig przejécie sieci wodociggowej PE 110 pod dnem kanatu metodg
przewiertu kontrolowanego w rurze ostonowej PE 160 o dt. 15,0m.
Projektowana glebokos¢ osi rury ostonowej pod dnem rowu wynosi 1,5 m
. na poziomie 86,2 (dla osi ruroc.)

PCV90-444,5m,
Siet wodociagowa PCV 90 zaprojektowano jako powe zasilanie m, Czekuszewo
od wezla 20 do wezla 25. Stare zasilanie ruroc. DN50 zostanie pozostawione
'w ziemi jako wodocigg nieczynny (inna lokalizacja).
quekmlanyqudhywanwiynadzawe nr.ew.geod. 45 — drogi gminnej

Przebudowa istniejace] sieci W100 zasilajacej budynki wielorodzinne

ze studni glebinowych na terenie Wielkopolskiego Przedsiebiorstwa Przemysiu
Ziemniaczanego. Projektuje si¢ zmiane zrodla zasilania w wode od strony
Krepkowa. Przebudowe zaprojektowano bez zmiany lokalizacji istniejacej

sieci z rur zeliwnych. Istniejacy wodociag znajduje sie na glebokosci ok. 1,8-2m
i zaklada sig pozostawienie rurociggu (bez jego demontazu)

PCV90-22,5m
Przebudowa istniejgcego zasilania m.Czekuszewo na odcinku W18-W20,
odcinka W15-W16 , zasilanie projektowanego hydrantu od wezta W14

PE63-95,0m
NNa odcinku W16-W17 projektuje si¢ wodociag PE 63 o diugosci 95m
w miejsce istniejacego rurociagu W100
Wymiane istn wodociggu W100 na terenach dzialek o nr ew.qr. 58 i 44
tj. fragmentu sieci o diugosci 60m na projektowany PE 63x3,8 - SDR 17 PE100
Pn10, projekiuje sie poprzez montaz ,rura w rurze”. Wykopy na terenie dziatki nr.
‘ew. 44 zostang ograniczone do minimum jedynie na zalemaniach trasy istniejacego
‘wodociagu jezeli zajdzie taka koniecznos¢.
Istniejaca sie¢ wodociagowa W100 wykonana z rur zeliwnych, umieszczona jest
pod jezdnig asfaltowa w pasie dziatki nrew. 58 w nieczynnym kanale
cieplowniczym o $rednicy DN1500 , ktérego dno jest na glebokosci ok.3,0m
pod powierzchnig jezdni
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Projektowana przebudowa przylgcz wodociagowych o dlugosci 165.0mb (9 szt.).
Witym: PE50-122,5m , PE40~3,5m PE32-39,0m

Projekiowane przylacza wodaciagowe do budynkow wielorodzinnych
bez zmiany Ich aktualnej lokalizacji

4. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren dzialek o nr ew.gruntow. 86/8, 41, 45 - pas gminnej drogi,

W50-na dz 45, w100-na dz.41
_ Teren dzialki o nr ew.gr. 16- pas drogi powiatowej 3077P Staw-Graboszewo

Wi00-na dz 16 zakoriczana hydrantem w Krepkowie, kd160
_ Teren dzialek ew.qr. 44, 58 - pas drogi krajowej nr 92( objete decyzja Wojewody)
W00 w nieczynnym kanale cieplowniczym, eN, eNB, tk, tdB
- Teren dzialki ew.gr.33 — rzeka Bawol
Teren dzialki ew.gr.13/1, 13/2 - grunty ome , Kd 160
Teren dzialki ew.gr.86/7 - taka , kd160, k200 (z oczyszczalni)
Teren dzialek nr. gr. 40/3 — oczyszczalnia Sciekow , k200, w100
Teren dzialek nr. gr. 43/5 - boisko / nieuzytki, w50
~ Teren dzialek nr. gr 59/5, 59/7~ zaktad produkeyjny,
w100, w32, w40, tk, k100, ks300
- Teren dzialek ew.ar. 405, 40/6, 40/8, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9,
4813, 4814, 48/5, 59/8, 59/9, 59/10 — budynki wielorodzinne
Siec w100 z przytaczami, w50, sie¢ ks 200 z przylaczami, ks300
sioci eN z przylaczami, sieci tk z przylaczami
~Teren dzialki ew.gr59/4 - sklep GS , w32, ks100
Teren dzialki ew.gr 43/2 — nieczynny budynek (byle przedszkole)
w50, przylacza 2c, en, ks200

|stniejace uzbrojenie nie koliduje z projektowana siecia
Skrzyzowania z istniejacymi sieciami eN, t, ks, kd na r6znych poziomach
Widniejace na mapach napowietrzne sieci cieplownicze zostaly calkowicie zdemontowane

Istniejacy drzewostan nie koliduje z projektowanym wodociggiem

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowana inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyci celu
publicznego 2 dnia 17.03.2011r, Nr 1/1011 wydanq przez Wejta Gminy Strzalkowo

Projektowana zabudowa nie zmienia funkeji

Rurociag PCV 110 zaprojektowano jako rozbudowe / spinke sieci wodociagowe
od m Krapkowo do istriejace] sieci wodociagowej W100 (zakladowe) na terenie
oczyszezalni Sciekow w Stawie

Projektowana rozbudowa sieci wodociagowej przecina ciek podstawowy —
rzeke Bawol" w km 13 + 0,512 w m.Staw na dzialce oznaczonej numerer 33
Projektuje sie przejscie sieci wodociagowej PE 110 pod dnem kanalu metoda

przewiertu kontrolowanego w rurze oslonowej PE 160 o dl. 15,0m
Ruraciag PCV 90 zaprojektowano jako nowe zasilanie w wode m. Czekuszewo.
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Zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci wodociagowe (zakladowej)

z przytaczami do budynkow wielorodzinnych Spéldzielnii Mieszkaniowej
Lokatorsko-Wiasnosciowej z siedziba w Stawie 1)

Istniejacy rurociag nie nadaje sie do dalszej eksploatacii, istnieje uzasadniona obawa
o duza awaryjnosé po odiaczeniu wodociagu od zasilania ze studni zakladowych i
2wiekszeniu cisnienia po podigczeniu do wodociagu gminnego.

Istniejacy wodociag W100 z rur zeliwnych znajduje sig na glgbokosci ok. 1,8-2m.
Projektuje sig pozostawienie rurociggu (bez jego demontazu) , montaz wodociagu
projektowanego PCV110 nad istniejacym

Wymiane istn. wodociggu W100 na terenach dziatek o nr ew.gr. 58 i 44 tj. fragmentu
sieci o dlugosci 60m na projektowany PE 63x3,8 - SDR 17 PE100 Pn10,

projektuje sie poprzez montaz ,rura w rurze”. Wykopy na terenie dziatki nr. ew. 44
zostang ograniczone do minimum jedynie na zatamaniach trasy istniejacego
wodociagu jezeli zajdzie taka koniecznosé.

Przebudowa sieci na terenie dz. nr ew.gr. 58 i 44 jest przedmiotem odrgbnego
pozwolenia na budowe wydanego przez UW w Poznaniu.

Montaz przyigczy do budynkéw wielorodzinnych wraz z demontazem przylaczy
Istniejacych oraz wymiang wodomierzy.

Trase przebudowy i rozbudowy sieci wodociagowej z przylaczami, odleglosci,
przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej

6.Uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego

Nie zmienia sig uksztattowania terenu
Niweleta terenu pozostaje wigc bez zmian.

Teren , po ktérym bedzie przebiegat wodocig nie zostanie wytaczony z produkgji rolniczej
( dzialki nr ewid gruntow 13/1 i 13/2)

Po wykonaniu wodociggu teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego

Planowana inwestycja koliduje ze $rodladowa woda powierzchniowa pn.Bawol oraz
znajduje sie w obszarze gruntdw drenowanych, w zwiazku z powyzszym podczas realizacji
inwesycji nalezy przestrzegac przepisow Prawo wodne ( art.29 i 30) w zakresie okreslonym
w pozwoleniu wodnoprawnym i uzgodnieniu z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i
Urzadzer Wodnych. Ewentualne uszkodzenia drenazu melioracyjnego beda naprawiane
przy udziale przedstawiciela Rejonowego Zwiazku Spolek Wodnych

7.Uksztaltowanie zieleni

Budowa wodociagu nie narusza obszaréw lesnych

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ zieler niska ( trawa) i zarosla oraz pojedyncze
drzewa lisciaste. Nie planuje sie usuwania i wycinki drzew .- drzewostan pozostawia si¢
nie naruszony.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych , prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na
tym terenie wykonywane bedg w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom

by
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8.Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury:

Planowana inwestycja znajduje sie czesciowo - dzialki 41, 86/7, 86/8 obreb ewid. Staw —
gm. Strzatkowo w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych

W zwiazku z powyzszym dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego

w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ( dziatki o
numerze ewid, gruntow w obrgbie ewid, Staw) podczas robét ziemnych, w obrebie
‘wykop6w budowlanych, wymagane jest prowadzenie badan archeologicznych,

w zakresie uzgodnionym pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow - Delegatura w Koninie przed rozpoczeciem prac

ziemnych.

. 9.Informacje i dane dotyczace przewidywanych zagrozer dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowany wodociag nie jest magistralny i nie nalezy do przedsigwzig¢
'mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko w rozumieniu

rozporzadzenia. Rady Ministrow z dnia .21 sierpnia 20071

Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska,

higieny i zdrowia uzytkownikéw , 0s6b trzecich oraz otoczenia wokol obiektu.
Oddzialywanie zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym zamknie sig
w granicach dzialek objgtych opracowaniem

W wyniku budowy nie zmieni sig uksztattowanie terenu.

Drzewostan pozostanie bez zmian.

Inwestycja nie bedzie oddzialywala na glebe.
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