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V.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

« Przebudowa | rozbudowa sioci woduclagowe| z przylaczami
na dzialkach w obrebie ewid. Staw gm.Strzalkowo ozn. nr ewid. gruntow:
16, 13/1, 13/2, 33, 86/7, 86/8, 4013, 4018, 4016, 40/5, 4312, 43/5, 4316, 43/7, 43/8,
4319, 41, 45, 4813, 4814, 48/5 , 69/4, 6/B, 69/7, 50/8, 59/9, 50/10

1. Trasa sieci wodociggowe) z przylaczami .

Trasg przedstawiono na mapach syluacyjno-wysokosciowych w sk.1:500 (1000)
Projaklowana przebudowa | fozbudown sibé wodocigows o d. 1883,0m w tym
Dlugosé rozbudowansi sieci wodociagowu) wynos| lacznie 1656.5mb:
PCV110-1194,0m
Wigezenie w istn. wodoclyy w 100 na tyecnie d, nrg 16w Krgphowte,
Polgezente = isin. wodociggiem w 100 mi terente de. nr.g. 403~ oczyszczalni Sciekdw,
Projektowany wezel hydrantony i delalce e ow. good. 16 drogt powiatowe.
Sie¢ zlokalizowano w odleglosci
- 1.2m istniejacej nawierzchni drogi powlalowe] N 3077P (dz nr ew.gr.16),
- min 1,5mod granicy dzlalek 13/1, 1312
4 0m o granicy dz. nr.ew.geod. 88/7 oraz 1,6m od istniejqce na dzialce kd160

PE HD 100 P10 D110x6,8 L=18,01 + 08lr.PE-D180x9,5- L=15,0m
Projekiowana rozbudowa sieci wodociagawej przecina clek podstawowy —
.rzeke Bawol" w km 13 + 0,612 w m Staw na dzialce oznaczone] numerem 33
Projekluje sig przejécie sieci wodoclagows| PE 110 pod dnem kanalu metoda
przawiertu kontrolowanego w rurze oslonowe) PE 160 0 di, 15,0m.
Projakiowana glgbokos¢ osl rury oslonowa] pod dnem rowu wynosi 1,5 m
. na poziomie 86,2 (dla osi ruroc)

PCV90-444,5m,

Siec wodociagowa PCV 80 zaprojeklowano jako nowa zasilanie m Czekuszewo
od wezla 20 do wezla 25. Staro zasilanie uroc. DN5O zostania pozostawione
w ziemi jako wodociag nieczynny (inna lokalizacja)

Projektonany wyzel hydrantowy i deralee. nr.ev.geod. 43 - drogi gminney

oraz na zakonczenin steei 1'CY).
Siaé ziokalizowano w odleglodci
- 1.2m granicy dziaiki nr ew.gr.46 - drogl giinne]
- min 3,0 mod granicy dzialek 43/2, 43/9

Dlugose¢ przebudowane siecl wodociagows| wynosi lacznie 236.5mb.

PCV110-119,0m ,
Przebudowa istniejqce) sieci W100 zasilajqca] budynki wisloradzinne ze studni
glgbinowych na terenie Wielkopolskiego Przadsigbiorstwa Przemysiu Ziemniaczanego.
Projektuje sig zmiang 2rodla zasilania w wodg od strony Krepkowa.
Przebudowe zaprojeklowano bz zmiany lokalizac| istniejqce) sieci z rur zeliwnych.

Istniejacy wodociag znajduje sig na glgbakodai ok. 1,8-2m i zaklada sig pozostawienie
rurociagu (bez jego demontazu)

PCV90-22,5m
Przebudowa istiejacego zasilania m Czekuiszewo na odcinku W18-W20,
odcinka W15-W16 , zasilanie projeklowanago hydrantu od wezla W14
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PE63-95,0m
Na odeinku W18-W17 projektuje sie wodociag PE 63 o diugosci 95m

W miejsce stnieacego furociagu W100

Wymiang istn wodociagu W100 na terenach dzialek o nr ew.gr. 581 44

1. fragmentu sieci o diugosci 60m na projektowany PE 63x3,8 - SDR 17 PE100 Pn10,
projekiuje sie poprzez montaz ,rura w rurze’. Wykopy na terenie dzialki nr. ew. 44

zostana ograniczone do minimum jedynie na zalamaniach trasy istniejacego wodociagu

jezeli zajdzie taka koniecznose.

Istniejaca sie¢ wodociagows W100 wykonana z rur zeliwnych, umieszczona jest pod jezdnia
asfaltowa w pasie dzialki n.ew. 58 w nieczynnym kanale cieplowniczym o érednicy DN1500 ,
ktbrego dno jest na glebokosci ok.3,0m pod powierzchnia jezdni.

Odcinek ten jest przedmiotem pozwolenia wydanym przez UW w Poznaniu

Projekiowana przebudowa 6z wodoci

Wiym:  PE50-122,5m , PE40 —3,5m , PE32-39,0m

Projektowane przylacza wodociagowe do budynkow wielorodzinnych
bez zmiany Ich aktualnej lokalizaci

. Opis techniczny wodociagu .

21 Rurociagi
Zaprojektowano wodociag Z rur cisnieniowych PCV/PE oraz armatury zeliwne].

Rurociag PE 100 zaprojektowano na odcinku 18m przecisku kontrolowanego pod dnem rz. Bawol
oraz PE 63 na odcinku o dlugosci 95m (W16-W17) projekluie sie montaz rura w rurze”

w miejsce istniejacego rurociagu W100 z rur zeliwnych

natomiast dla pozostatych odcinkow projektowanej sieci — rurociagi PCV/
Laczenie kielichow rurociagu przy pomocy uszczelek gumowych, rurociagu PE
przy pomocy zgrzewania natomiast uszczelnienie armatury zeliwnej folia aluminiows

Rurociag nalezy ukladat na glebokosci 1,6 - 1,6 m (o terenu istniejacego) na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm, z dokiadnym podbiciem mokrym piaskiem.

W przypadku wystaplenia korzystnych warunkéw gruntowych tj. w gruntach piaszczystych i
suchych wodociag mozna ukladac bezposrednio w przygotowanym dnie wykopu.

Siec nalezy wykonat z ur kielichowych cisnieniowych z PCV spefniajacych

wymogi PN-EN 1452-2:2000, rur PE speiniajacych wymogi PN-EN 12201-2:2004

i ksztattek speiniajacych PN-EN 1452-3:2000

Potaczenie rur PCV wykonac za pomoca kielicha | uszczelki gumowej.

Po wlozeniu uszczelki gumowej w rowek kielicha | posmarowaniu uszczelki

i kofica bosego rury lub ksztattki plynem FF weisnaé bosy koniec do kielicha i cofngé
o wielkas¢ luzu kompensacyjnego.

Wezly projektowanego wodociagu wykonaé za pomoca ksztattek zeliwnych ,
kolnierzowych, stosujac krocce przejsciowe.

Na zalamaniach sieci | w miejscach odgalezier zaprojektowano bioki oporowe.

Schemat sieci schematy wezlow przedstawiono na rys. szczegolowych.
Zaprojekiowano wodociag z rur PVC-U i PE prod, Przedsiebiorstwa ,KACZMAREK”
(Gostyr Malewo 2) , ktére posiadaja atest higieniczny HK/W/0286/01/2008 i
HKAW/0749/01/2008 oraz ksztaltek zeliwnych produkcji Fabryki Armatur JAFAR" (Jasio),
ktére posiadaja atest higieniczny HK/W/0030/01/2008

Dopuszcza sig zmiang producentow jezell uzyte materialy beda posiadaly aktualne
atesty higieniczne
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22 Obiektyna sieci

Na trasie projektowanej sieci wodociggowsj zaprojektowano nastgpujaca ammature

- zasuwa odcinajaca Z 50 - 2 szt. (W17,18)

- zasuwa odcinajaca Z 80 - 3 szt. (W15,18, 23)

- zasuwa odcinajgca Z 100 - 7 szt. (W1, 6, 8, 9, 11)

- hydrant nadziemne z zasuwa odcinajacq HP 80 - 6 szt. (W2, 6, 14, 16, 23, 25)
dia wydajnosci 10 I/s w/g PN-71/B-02863.

Schematy wezléw przedstawiono na rys. szczegblowym, Wszystkie zastwy Zeliwne umieScié w
obudowie a trzpienie wyprowadzié do poziomu terenu w skrzynce uliczne. Teren woket skrzynek
ulicznych | hydrantow nalezy umocnié plytkami chodnikowymi,

Zasuwy nalezy trwale oznakowac tabliczkami wig PN-B/0700.

23 Proéby cisnieniowe - plukanie i dezynfekcja.

Po wykonaniu robot montazowych oraz osiggnieciu przez beton blokow oporowych

odpowiedniej wytrzymalosci rurociagi nalezy podda probie cisnieniowej zgodnie

2 PN-B/64-70715 na ciénienie hydrauliczne 10 bar, w odcinkach nie diuzszych niz 200m

Czas trwania proby 30 min,Rurociagi napeiniac w punktach najnizszych z jednoczesnym
odpowietrzaniem w punktach najwyzszych.

Po przeprowadzeniu pomysinych prob szczelnosci rurociagi nalezy przepiukaé i zdezynfekowat. Pr
plukaniu | dezynfekcji nalezy przestizegac nastepujacych zasad:

- do plukania doprowadzié wode wodociagowa,
- predkosé wody podczas plukania nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 mis,
- plukaniu | dezynfekeji poddawac jednorazowo odcinki nie diuzsze niz 200 m,
- plukanie rurociagu powinno trwa tak diugo dopoki odprowadzane z piukania wody beda z
wygladu czyste jak uzyta do plukania woda,
- ilose uzytej o plukania wody nie moze byc mniejsza iz 10-krotna objetose
plukanego odcinka,

- pozakonczeniu plukania nalezy przeprowadzié dezynfekcje wodociagu
- Przewody wodociagowe nalezy napeinic roztworem podchiorynu wapnia w ilosci
100 mg/t lub podchlorynem sodu o stezeniu 3%
- po 24 godzinach wypetnienia roztworami wodociag nalezy plukac woda sieciowa
do momentu wyplyrigcia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chioru.
Rury nalezy pluka¢ woda pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na zakoniczeniu
wodociagu. llose uzyte] do plukania wody nie moze byé mniejsza
niz 10-krotna objgtoé¢ plukanego odcinka.

- przed ostatecznym zamknigciem zasuwy na doplywie nalezy odpowietrzy€ dezynfekowany
odcinek wodociagu,

- po zakoriczeniu dezynfekcji i plukania nalezy wykonat badanie wody przez uprawnione
Iaboratorium (analiza fizyko-chemiczna | bakteriologiczna) | otrzymat pozytywna opinie na temat
przydatnosci wody do picia

- tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow bada prawidiowego wyniku wody do
picia wykonany przewod moze byé podtaczony do czynnej sieci wodociagowe]

- Wiaczenie wodociagu po dezynfekcjl do czynnej sieci powinno nastapic przed uplywem 10 dni , w
przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.
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3. Opis techniczny przylacz wodociagowych .

Projektuje sig zaopatrzenie istnisjacych budynkéw wielorodzinnych w wodg z projektowanych
sieci wodociagowych w100 (80, 50).
Trase przylacza | miejsce wigczenia wskazano na mapie sytuacyjne
Projektowana przebudowa istniejacych przylacz wodaciagowych o dlugosci 165,0mb (9 szt.).
Wiym : PES0-122,5m , PE40 - 3,5m , PE32-39,0m
Projektowane przylacza wodociagowe do budynkow wielorodzinnych bez zmiany
ich aktualnej lokalizacji
Wiaczenia do sieci wykonac przy pomocy opasek “imer" lub trjnikow do rur PE
Zasuwy odcinajace uzbroié w obudowy i skrzynki uliczne.
Miejsce wiaczenia nalezy trwale oznaczyé tabliczka wig PN-B/09700,
Przylacza wykonac z rur PE laczonych na zaciski ze spadkiem w kierunku wiaczenia.
Podejécia do wodomierzy wykonad z rur stalowych ocynkowanych
izolowanych w gruncie 2 x { "Denso". Minimaina glebokos¢ przylacza 1,4 m
Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie wymiane istniejacych wodomierzy skrzydelkowych:
= JS1.5DN 15 (dla sklepu GS) —
- JS2,5DN 20 (dia pojedyriczych lokal) - 13 szt.
umieszczone w. budynkach Staw 11 nr2 (Slakale) , Staw 1 nr3 (4lokale), Staw Il nrsa,
umieszezone w istnicjacej studni dia bud. Staw 11 nrdb, 4e, 5
- JS3,5DN 25 (dla budynkow 6 i 7 rodzinnych) — 3 szt
umteszczone W budynkach Staw 11 nr6 (6lokall) , Staw 1 nr?7 (Slokals), Staw 1 nrs, (7lokals)
- J$15 DnS0 (klasaC) (dia oczyszczalni sciekow) — 1 2. umieszczony W istniejgee] siudni
Za wodomierzami zamontowac zawory zwrotne antyskazeniowe klasy EA
(np.f Honeywell) wg. wymagar PN-92/B-01706/A
Po wykonaniu przylacz wykonac proby cisnieniowe zgodie z PN-B/10715,
nastepnie przylacza zdezynfekowat | przeplukac.
Przed odbiorem przylacz wykonac analizy bakteriologiczne.
Przylacza wykonac z rur PE HD 80 PN10 spelniajacych wymogi
PN-EN 12201-2:2004 produkcji Przedsiebiorstwa ,KACZMAREK'(Gostyi Malewo 2) ,
ktore posiadajq alest higieniczny HK/W/0286/01/2008 oraz nawiertek produkcji
Fabryki Amatur JAFAR” (Jaslo) ktore posiadajg atest higieniczny HK/W/0030/01/2008.
Dopuszcza sie zmiane producentow jezeli uzyte materialy beda posiadaly
aktualne atesty higieniczne

4. Warunki gruntowo - wodne.

Nie wykonywano badania podioza gruntowego na potrzeby opracowania projekiu sieci
natomiast z obserwac terenu oraz informacii mieszkaricow zafozono

A) odeinek 775mb wedhuz drogi powiatowe] 3077P Staw-Graboszewo (W1-W6)
rurociagi beda ulozone w gruncie z duzymi przewarstwieniami gliniastymi

Z uwagi na lokalizacie sieci w poboczu jezdni asfaltowej, ktore zostanie odiworzone po
zakoriczeniu budowy sieci wodociagowej, uwzgledniono wymiane gruntu w wykopie
wraz z wykonaniem podsypki w ilosci 3/4 objgtosci wykopow na tym odcinku

Zasypka wykopow - piasek Srednioziamisty (transport), zageszczanie warstwami

B) odcine

Na odcink ok, 50m preed | 5028 rzaka Bawdl zalotono, 26 na poziore ur
wystapia gliny, piaszczyste, plastyczne , oraz duzy napor wody gruntowej.
Zaprojektowano montaz iglofiftrow fi 50 mm z obsypka wplukiwanych w grunt

na glebokos¢ do 2,0 m (rozstaw co 3 m) — 33 szt.

Podioze pod ruraciag na odc. 100m zaprojektowano z lawy piaskow-zwirowej gr 20cm.

Dia pozostatych odcinkéw  zatozono, ze na poziomie rurociagow - glina piaszczysta ,

saczenie wod gruntowych. Podioze naturaine , posadowienie na nienanuszonym spodzie wykopu.
Zasypka wykopow — grunt rodzimy (nasyp), zageszczanie naturalne
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C) odcinek 144mb — wymiana rurociagu bez zmiany lokalizacji (W13-W20)

Wykopy w gruncie naruszonym przy budowie istniejacej sieci
Podloze projektowanych rurociggow przypadnie na poziomie obsypki rurociagow
istniejgcych, zasypka gruntem istniejacym, zageszezanie naturalne

D) odcinek 434mb ~ Przebudowa istniejacego zasilania m Czekuszewo (W18-W20),
zalozono wystepowanie gliny plastycznej , oraz wysoki poziom wody gruntowej.
W trakcie realizacji mozna spodziewa sie naplywu wody gruntowej do wykopow.
W projekcie przyjeto odwodnienie wykopow przy pomocy drenazu rurowego
PVC-U D 100/91 ulozonego po jednej stronie wykopow w fawie piaskowo-2wirowe]
i studzienek zbiorczych, z ktérych nalezy odpompowaé wode do kanalizacji
Dia sieci wodociggowej drenaz wykopow przewidziano na calej diugosc) wykopow.
Obsypka (30cm nad ruroc.) reczna - piasek $rednioziamisty (iransport)
zasypka mechaniczna — grunt rodzimy (nasyp), zageszczanie naturaine

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne projekiuje sig wykonywac mechanicznie z umocnieniem,

na odklad, za wyjqtkiem odc.A — z transportem urobku.

W poblizu istniejacego uzbrojenia przy dokonywaniu probnych przekopow

celem ustalenia rzeczywistych rzednych ich posadowienia oraz przy profilowaniu
tawy w przypadku posadowienie na nienaruszonym spodzie wykopu — wyKopy feczne

Projektuje sie calkowita wymiane gruntu z transportem urobku dia rurociagow
zlokalizowanych w poboczu jezdni asfaltowej (odc. W1-W)

Wykonanie fawy piaskowo-2wirowej z transportem pospéiki zalozono na odcinkach W20-25
(wystepowania wody gruntowej powyzej dna proj. rurociagéw) wraz z wykonaniem

drenazu rurowego PVC-U D 100/91 oraz na odc. 100m w poblizu rzeki Bawdt

po obnizeniu poziomu wod grunt. przy pomocy iglofitrow

Obsypka rurociagéw (30cm nad rurociag -reczna) wraz zageszczeniem Obsypki
piaskiem érednioziamistym (transport dla wszystkich rurociagéw poza odc. C).

Calos¢ wykopow wykonat jako waskoprzestrzenne na odklad z umocnieniem,
Umocnienie wykopow pionowyeh piytami wykopowymi PW-261 | PW-131 np. produkcii
ZREMB ~ Solec Kujawski (Iub innymi 0 podobnych wymiarach i posiadajace atesty).

Roboty ziemne nalezy wykonywac przestrzegajac wymagar zawartych w normie
PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzic w okresach suchych

Wykopy pod sie¢ wodociagowa wykona¢ zgodnie z trasa wyznaczona na planie
sytuacyjnym | wyznaczong w terenie przez uprawnionego geodete.

Wykop powinien byé oznakowany | zabezpieczony przed dostgper oséb postronnych
Ziemie z wykopow nalezy skiadowat w poblizu wykopu za wyjatkier odcinkow.

w poboczu jezdni asfaltowej z wymiana gruntu.

Dno wykopu pod rurociag powinno by¢ naturaine a w przypadku naruszenia gruntu

rodzimego wzmocnione przez wykonanie lawy piaskowej grubosci 0,20 m.
Stopieri zageszczenia powinien wynosi¢ min. 95% wg Proctora (po zageszczeniu),
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STARO! .

Przewody ukiadaé w wykopie na wypoziomowanej warstwie wyréwnawczej piaskowe)
© grubosci 0,1:0,15 m, nie zageszczonej, z wyprofilowanym fozyskiem nosnym
pod rura, aby zapewnic odpowiednie podparcie.

Po ulozeniu przewodow nalezy wykonaé obsypke z piasku Srednioziaristego do wysokosci
gémego sklepienia rury. Obsypke zagescié lekkim sprzetem tak aby nie doszlo do
przemieszczenia rury. Stopien zageszczenia obsypki - min. 95% wg Proctora.

Zasypke wykonat z piasku érednioziamistego do wysokosci ok 30 cm ponad wierzch
fury /warstwa ochronnal zageszczajac ja symetrycznie warstwami o grubosci 15-20 cm,
Zabieg ten nalezy przeprowadzaé starannie lekkim sprzetem aby nie doszlo do
przemieszczania rury  Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowaé sig woda,

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé gruntem rodzimym, warstwami
0 grubosci 20-30cm 2 jednoczesna rozbiorka odeskowari i rozpr &cian wykopu,
Zasypywanie wykopow z usypaniem ,grobl” dia naturalnego zaggszczenia wykopow

dia odcinkéw wodociagu Zlokalizowanych na gruntach rolniczych oraz terenach spoidzielni
mieszkaniowej,

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochroninej wykonac piaskiem Srednioziamistym,
warstwami 0 grubosci 20-30 cm z jednoczesnym zageszezaniem | rozbiorka umocnieri
wykopu dia kolektorow w poboczu jezdni asfaltowe] (z wymiana gruntu).

Stoplen zageszczenia zasypki powinien wynosi¢. min. 95% wg Proctora.

Miejsce robot ziemnych | montazowych prowadzonych w obrgbie pasa drogowego -
dz.nr ew. 16, nalezy zabezpieczyé zgodnie  przepisami zawartymi w kodeksie drogowym
Dz U nr 56 2 1972 1., poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier

0 wysokosci 1,0m | oswietlenie w nocy swiatlem ostrzegawczym.

Projekt nie obejmuje zmian W organizacji fuchu.

Opracowanie projektu zmian w organizacji ruchu jest obowiazkiem wykonaway.

Dzialki 41, 86/7, 86/8 obreb Staw znajduja sie w strefie ochrony zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych i podiegaja ochronie konserwatorskiej.

W zwigzku z tym prace ziemne na wyzej wymienionych dzialkach nalezy od poczatku
prowadzi¢ w obecnosci archeologa. Tylko on stwierdza wystgpowanie obiektow
archeologicznych oraz podejmuje wiasciwe dziatania w celu ich zadokumentowania.
Wiaze sie to z koniecznoscig zlecenia przez inwestora prac archeologicznych,
uprawnionemu archeologowi lub jednostce archeologiczne] do ich wykonania
Wspdinie z nig inwestor zlozy wniosek o pozwolenie na badania archeologiczne,

do Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow-Delegatura w Koninie,
na kiore WWKZ - Kierownik Delegatury w Koninie wyda stosowne pozwolenie
(2g0dne z art. 36, ust 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie | opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.)
przed rozpoczeciem prac ziemnych.

6. Uwagi kofdcowe

- Olle wtrakcie wykonywania robot stwierdzony zostanie zly stan techniczny istniejacego
wodociagu W100 pomiedzy wezlami W12-W13 o diugosci 80m wymieriony odcinek
wymienié za zgoda inwestora

- Calosc¢ robét wykonac | odebra¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji sanitamych" oraz zgodnie z przepisami | nofmarni branzowymi

- Uzyte materialy powinny posiadaé atesty | dopuszczenia do stosowania w.
budownictwie na terenie Polski

- Wytyczenie obiektu , wykonawstwo oraz inwentaryzacja przy pomacy shizb geodezyjnych.
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