









Załącznik nr 1

1. Wymagania techniczne:
1) rok produkcji 2014 nowy;
2) pojemność silnika - od 1,9 l do 2,0 l z turbo doładowaniem;
3) moc silnika - od 130 KM do 150 KM;
4) rodzaj paliwa - diesel;
5) typ nadwozia - bus 9-cio osobowy;
6) wymiary samochodu: długość całkowita od 5000 do 5500mm;
7) wymiary rozstawu osi kół: od 3300 do 3400 mm
8) napęd na koła przednie
9) norma spalin Euro 5, filtr cząstek stałych 
10) średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym - do 8l/100km ( zmierzonym wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych), 
11) kolor – metaliczny brązowy w odcieniu wskazanym przez zamawiającego z katalogu wybranej oferty, lakierowane wszystkie elementy (zderzaki, lusterka, listwy, klamki)
12) boczne drzwi przesuwne, tylne drzwi skrzydełkowe z wycieraczkami, 
13) niezależne zawieszenie przód i tył

2. Minimalne wymogi bezpieczeństwa:
1) ABS-lub równoważne, ESP-lub równoważne, ASR-lub równoważne, 
2) Poduszki bezpieczeństwa powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
3) Pasy bezpieczeństwa z napinaczami we wszystkich rzędach siedzeń,
4) Dodatkowe światło stopu.

3. Wymagane minimalne wyposażenie:
1) klimatyzacja półautomatyczna z nawiewem w kabinie kierowcy  + przestrzeni pasażerskiej,
2) manualna skrzynia 6-biegowa
3) elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne;
4) elektrycznie otwierane szyby - w drzwiach przednich ;
5) autoalarm antywłamaniowy ;
6) zderzaki w kolorze nadwozia;
7) przednie światła przeciwmgielne
8) podgrzewanie tylnej szyby
9) zamek centralny sterowany pilotem
10) fabryczna instalacja radiowa z odtwarzaczem CD; oraz instalacja z głośnikami
11) kierownica wielofunkcyjna
12) kolor tapicerki - kolor w tonacji szarości lub czarny;
13) czujniki parkowania w przednim i tylnim zderzaku
14) koło zapasowe pełnowymiarowe;
15) hak holowniczy zdejmowany,
16) lampki do czytania w przestrzeni pasażerskiej umieszczone w podsufitce
17) okna w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane
18) układ siedzeń: trzy rzędy foteli, w pierwszym rzędzie siedzenie podwójne obok kierowcy, I rząd siedzeń w układzie 2+1 ze składanym oparciem, jednoosobowe siedzenie odchylane, II rząd siedzeń trzyosobowe ze składanym oparciem. 
20) komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu przestrzeni pasażerskiej 
21) oświetlenie stopni wejściowych i przestrzeni bagażowej, 
22) 2 komplety kół z ogumieniem, ogumienie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 r.(zestaw zimowy zamontowany na obręczach stalowych + zestaw letni zamontowany na obręczach aluminiowych),
23) ogrzewanie przód i tył


4. Wymagana minimalna gwarancja producenta:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum:
-24 miesięcznej gwarancji ogólnej na samochód wraz z wyposażeniem;
-36 miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze;
- 144 miesięcznej gwarancji na perforację elementów nadwozia licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia - przekazania;

5. Wymagane wyposażenie:
-wykładzina antypoślizgowa;
- szyny do mocowania wózka,

- pasy do mocowania wózka i pasażera,
-demontowalne najazdy aluminiowe do wprowadzania wózków inwalidzkich,
- pojemnik do przewozu w/w pasów,
-oznakowanie zgodne z przepisami,

- homologacja samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

