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Załącznik nr 1A SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Oferta Wykonawcy

	1
	Warunki ogólne
	Wypełnia wykonawca w sposób „tak spełnia” 

	1.1.
	Wymagania nie opisane poniżej muszą być zgodne z  

· ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 198, poz. 1137, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 305),

· Rozporządzeniam Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami),

· normą PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
	

	1.2.
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone  przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji, wraz z opisem technicznym, należy przedstawić podczas odbioru techniczno-jakościowego.
	

	1.3
	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia oraz kopii sprawozdania z badań. W dniu odbioru techniczno-jakościowego wykonawca przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dopuszczenia na pojazd.

Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu. 
	

	1.4.
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, zmienione Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.5.
	Wymagany okres gwarancyjny na podwozie – min. 24 miesiące od daty odbioru samochodu.

Wymagany okres gwarancyjny na nadwozie – min. 24 miesiące od daty odbioru samochodu.
	

	1.6.
	Producent podwozia pojazdu powinien posiadać autoryzowana stację obsługi.

Producent nadwozia pojazdu powinien posiadać autoryzowana stację obsługi.
	

	2
	Podwozie z kabiną
	

	2.1.
	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2015.
	

	2.2.
	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): S (ciężka).
	

	2.3.
	Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona).

Napęd stały 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Dopuszcza się pojazdy z możliwością odłączania przedniej osi, a spełniające pozostałe wymagania niniejszego punktu. 
	

	2.4.
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 340 KM, spełniającym normę Euro 6.

Skrzynia biegów manualna.
	

	2.5.
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, oraz powinien znajdować się po stronie kierowcy, bezpośrednio za drzwiami kabiny załogi.
	

	2.6.
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max. 3400 mm.
	

	2.7.
	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania.
	

	2.8.
	Oś tylna z kołami bliźniaczymi. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych i poza nimi. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.
	

	2.9.
	Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe. Bieżnik taki sam jak ogumienie kół przednich. 
	

	2.10.
	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.
	

	2.11.
	Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą.

Dodatkowo z tyłu pojazdu zainstalowany hak holowniczy (paszczowy) typ 40 wg PN-92/S-48023 oraz złącza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep z ABS umożliwiające holowanie przyczepy (z lampą sygnalizacyjną) o masie całkowitej dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu.
	

	2.12.
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, sześcioosobowa w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

 Kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- klimatyzację

- lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane,

- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie,

- przednią szybę warstwową (klejoną), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego,

- szyby boczne, przednie i tylne lub tylko przednie opuszczane i podnoszone elektrycznie (w przypadku zastosowania tylko elektrycznego opuszczania i podnoszenia bocznych szyb przednich należy zapewnić minimum mechaniczne opuszczanie 
i podnoszenie bocznych szyb tylnych),

- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek i skrzyni sprzętowej na dachu, 

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów,

- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego,

- urządzenia kontrolno-pomiarowe układu wodno-pianowego wymienione poniżej,

- na desce rozdzielczej zamontowane dwa gniazdka 12 V typu zapalniczka, w miejscy łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy, 

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją odległości i pochylenia oparcia,

- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,

- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem,

- schowek pod siedzeniami w części załogowej kabiny

- kabina wyposażona w belkę z halogenami zamontowanym na przedniej atrapie pojazdu, min. 2 szt. dalekosiężne.
	

	2.13.
	Zintegrowany system łączności analogowo cyfrowej , w tym 2 radiostacje: 
- 1 przewoźna posiadająca wyświetlacz min. 14 znaków, przystosowana do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duo simpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3). Wbudowane moduły Selekt 5 oraz moduł GPS, wyposażony w mikrogłośnik z klawiaturą numeryczną z dodatkowym głośnikiem. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz wraz z anteną dla modułu GPD. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umową obsadą kanałową. 250 programowalnych kanałów.

-  1 nasobna, 1000 kanałów, wyświetlacz GPS. Kompatybilne do pracy w łączności stosowanej w PSP.
	

	2.14.
	W kabinie kierowcy zainstalowane 2 ładowarki kompatybilne do radiotelefonów przenośnych oraz 2 szt. ładowarek kompatybilnych do latarek na hełmy strażackie , zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu. 
	

	2.15.
	4 aparaty powietrzne nadciśnieniowe kompletne z sygnalizatorem bez ruchu  + 4 butle kompozytowe dodatkowo kompatybilne ze sprzętem będącym w posiadaniu OSP Strzałkowo  
W kabinie pojazdu w oparciach siedzeń tylnych zamontowane cztery uchwyty uniwersalne do aparatów, pasujące do butli kompozytowych, uchwyty z możliwością zakładania aparatów w czasie jazdy. Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania). W zabudowie zamocowane uchwyty na cztery zapasowe butle kompozytowe do aparatów powietrznych. Kabina wyposażona w uchwyt poprzeczny dla załogi.
	

	2.16.
	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed ich nadmiernym  rozładowaniem.
	

	2.17.
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie  z tworzywa sztucznego.

Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.

Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). Dodatkowo zainstalowany wyłącznik do ładowarek latarek oraz radiotelefonów. 
	

	2.18.
	Pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) oraz integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. 
	

	2.19.
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz głośnik(i) o mocy min. 200 W. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny i jedna niebieska typu LED z tyłu w górnej części zabudowy - zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany  włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy. Tylna lampa sygnalizacyjna, z wyłącznikiem zamontowanym w kabinie kierowcy, umożliwiającym jej odłączenie. Z tyłu zabudowy pożarniczej nad przedziałem autopompy umieszczona belka ostrzegawcza „fala świetlna” (LED) koloru pomarańczowego.
	

	2.20.
	Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. Lampy przednie przeciwmgielne. Dodatkowo po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED zamontowane na każdym boku zabudowy pojazdu.
	

	2.21.
	W przedziale autopompy dodatkowy manipulator oraz głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.
	

	2.22.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnał świetlny dopuszcza się światło cofania).
	

	2.23.
	Lampy przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu.
	

	2.24.
	Wszystkie lampy (klosze) pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.
	

	2.25.
	Kolorystyka:

· nadwozie - RAL 3000,
	

	2.26.
	Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg.
	

	3.
	Zabudowa pożarnicza
	

	3.1.
	Zabudowa wykonana z materiałów kompozytowych (włókna + żywica), komponenty zabudowy ze stali nierdzewnej lub aluminium. 

Półki sprzętowe z materiałów kompozytowych lub aluminium anodowanego. System mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać ich regulację wysokości. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Na bocznych ścianach zabudowy zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności. 
	

	3.2.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem w technologii LED, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie.
	

	3.3


	Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana:

- zamykana skrzynia sprzętowa o wymiarach: długość ok. 200 cm, szerokość ok. 60 cm, wysokość max 30 cm, górna krawędź skrzyni nie może przekroczyć maksymalnej wysokości samochodu,

- prowadnica do mocowania drabiny aluminiowej dwuprzęsłowej z podporami typu ZS,

- uchwyty na trzy węże ssawne średnicy 110 mm i długości 2400 mm,

- uchwyt na bosak oraz tłumicę.

Miejsce ich montażu do uzgodnienia z użytkownikami pojazdów w trakcie realizacji zamówienia. 
	

	3.4.
	Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.  
	

	3.5.
	Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych min. 200 kg.
	

	3.6.
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami pyłoszczelnymi i bryzgoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek ( blokada zamykania w formie rurkowej). Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Pojazd wyposażony w instalację (lampkę) informującą kierowcę o całkowitym otwarciu żaluzji, jak również o ich uchyleniu (niedomknięciu). Liczba skrytek: 7-9 w uzgodnieniu OSP Strzałkowo.
	

	3.7.
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie diodowe oraz min. 2 półki w każdej z bocznych skrytek z możliwością regulacji ich wysokości.
	

	3.8.
	Pierwsza skrytka za siedzeniem dowódcy wyposażona w półki oznaczone napisami:

Pierwsza półka od góry oznaczona napisem „Urządzenia do wykrywania zagrożeń”.

Druga półka od góry oznaczona napisem „Ubrania kwasoługoodporne”.
	

	3.9.
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół zabudowy pożarniczej, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. 
	

	3.10.
	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą   posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
	

	3.11.
	Dodatkowo należy wykonać i zamontować:
- zestaw armatury pożarniczej (węże tłoczne ssawne, prądownice – W-52-8, W-75-6
- podręczny sprzęt burzący (siekiery, bosaki, łomy, łopaty – min 2szt. z każdej),

- sprzęt spalinowy (motopompa pływająca, agregat prądotwórczy, zestaw średni  hydrauliczny), 
- przenośne najaśnice LED – akumulatorowe,
- system do rozpoznawania zagrożeń i poszukiwań (wyposażony w kamerę termowizyjną różnego rodzaju programy służące do symulacji zagrożeń i ich rozpoznawania),

- maszt oświetleniowy LED z kamerą przekazujący obraz na ekran monitora

- deska ratownicza z torbą PSP R1

- ponton ratowniczy

- wyciągarkę o mocy dostosowanej do samochodu

W/w sprzęty należy zamontować w uzgodnieniu z OSP Strzałkowo.
	

	3.12.
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach.
	

	3.13.
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
	

	3.14.
	Zbiornik wody o pojemności od 5 tys. litrów z ogrzewaniem postojowym, zintegrowany z systemem gaszenia mgłą wodną. (Agregat do gaszenia mgłą wodną o wydajności min.23l/min.) Wykonany z materiałów kompozytowych, tworzywa sztucznego. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny o wymiarach w świetle min. 450 mm i powinien być dostępny bez demontażu głównych, stałych elementów. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.
	

	3.15.
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody wykonany z materiałów  kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.

W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Wlew zakończony nasadą typu W 52. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika (z możliwością podłączenia węża). Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.
	

	3.16.
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
	

	3.17.
	Autopompa pożarnicza dwuzakresowa min. 3200l./min.
Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.
	

	3.18.
	Działko wodno-pianowe min. DWP 24 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu – sterowane manualnie oraz działko wodne zamontowane na przednim zderzaku pojazdu sterowane z kabiny samochodu.
	

	3.19.
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy  zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 
	

	3.20.
	Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności od 75 do 150 dm3/min, z prądem zwartym i rozproszonym. 
	

	3.21.
	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd z czujnikiem uniemożliwiającym uruchomienie zwijania w przypadku załączenia hamulca. Napęd zwijadła ze sprzęgłem. Musi istnieć możliwość zwijania i rozwijania węża ręcznie przez jednego strażaka. Zwijadło z linia zamontowane w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu.
	

	3.22.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- czterech nasad tłocznych 75 (po dwie z każdej strony pojazdu),

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno – pianowego,

- instalacji zraszaczowej.
	

	3.23.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	

	3.24.
	
Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
	

	3.25.
	Układ wodno-pianowy powinien posiadać nasady:

- tłoczne- minimum 4 x 75 (po dwie z każdej strony pojazdu);              

- ssawne-  minimum 1 x 110;

- zasilające zbiornik wody min. 2 x 75;

- do napełnienia zbiornika na środek pianotwórczy – 1 x 52.
	

	3.26.
	
Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze:

- urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, manowakuometr, licznik godzin pracy  (dopuszcza się umieszczenie licznika godzin pracy w kabinie kierowcy),

- wyłącznik silnika pojazdu,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik,

- regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę.

W przedziale autopompy powinien się znajdować głośnik z mikrofonem, sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie, umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.

Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów.

Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. Pulpit sterowniczy pompy powinien posiadać oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału, 
w którym znajduje się pulpit. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

· manometr,

· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego,

· kontrolka włączenia autopompy.
	

	3.27.
	Zbiornik wody musi być wyposażony w min. jedną nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Wlot do napełniania musi posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	

	3.28.
	Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ±0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. Układ wodno-pianowy umożliwiający zassanie środka pianotwórczego z zewnętrznego źródła poprzez nasadę 52. Na wyposażeniu wąż do zasysania środka pianotwórczego. 
	

	3.29.


	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. Układ wodno-pianowy powinien zachowywać szczelność podczas próby ssania na sucho (podciśnienie 0,85 bar) - maksymalny spadek podciśnienia w czasie 1 min. nie może przekroczyć 0,1 bar. Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników.
	

	3.30.
	Konstrukcja układu wodno–pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
	

	3.31.
	Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do – 25 0C (system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie załogi).
	

	3.32.
	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	

	3.33.
	Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.
	

	3.34.
	Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min 4 zraszacze o wydajności 50 - 100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na całej jego długości.

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 
	

	3.35.
	Wszelkie funkcje układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od – 25 do + 45 °C.
	

	3.36.
	Dodatkowo samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego (o długości min. 1,5 m) lub bezprzewodowego maszt oświetleniowy wyposażony w reflektory LED (oświetlenie należy zapewnić za pomocą min. 2 reflektorów LED, każdy o strumieniu światła min. 20 000 lm, łączna wielkość strumienia świetlnego masztu min. 40 000 lumenów. Reflektory z systemem optycznym do oświetlania dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem, zasilanie reflektorów należy zapewnić z instalacji elektrycznej pojazdu 12V lub 24V). Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo  nie mniejsza niż 4,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawiać się do pozycji wyjściowej (pozycji zero) a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza.     

Mobilny Internet z komputerem posiadający dostęp do bazy danych zagrożeń ekologiczno chemicznych, umożliwiający także przesył obrazu online z miejsca prowadzonych działań.
	

	3.37.
	Samochody należy oznakować plakietkami informacyjnymi informującymi o zakupie współfinansowanym ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 2007-2013 w liczbie 2 plakietek o wymiarach formatu A4 oraz 2 o wymiarach formatu A5. Zabezpieczone lakierem z filtrem UV o zwiększonej wytrzymałości na zmywanie. Samochód należy oznakować 2 plakietkami formatu A4 umieszczonymi po jednej na drzwiach po obu stronach pojazdu oraz 2 plakietkami formatu A5 umieszczonymi po jednej z przodu i z tyłu pojazdu. Plakietki informacyjne muszą być wykonane zgodnie ze wzorem przekazanym przez zamawiającego.
	

	3.38.
	W pojeździe należy napełnić zbiornik środka pianotwórczego, zbiornik paliwa oraz zbiorniki na płyny eksploatacyjne (rodzaje zgodne z zalecaniami producenta podwozia).
	

	3.39.
	W pojeździe zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane w uzgodnieniu z użytkownikami na etapie produkcji uchwyty do zamocowania wyposażenia dla przyszłego użytkownika pojazdu o wadze min. 950 kg przewidziane w wymaganiach szczegółowych KG PSP CNBOP dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
	

	4.
	Wszystkie przeglądy pojazdu wymagane w warunkach gwarancji wykonywane będą na koszt Sprzedającego.
	

	5.
	Wykonawca dokona szkolenia z użytkowania zabudowy w siedzibie zamawiającego przed wprowadzeniem samochodu do użytkowania.
	


Wyposażenie dodatkowe:

	1
	Cyfrowy detektor prądu przemiennego 
	1szt
	

	2
	Detektor wielogazowy 
	1sztuka/
wykrywalność minimum 4 gazów 

tlen, CO, H2S, NH3
	

	3
	Pilarka ratownicza 
	1 sztuka 

o  mocy silnika nie mniejszej niż 6kw
	

	4
	Min. średni zestaw hydrauliczny
	1 sztuka/

kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez OSP Strzałkowo.
	

	5
	Motopompa pływająca 


	1 sztuka/

o wydajności 1200dm3/min, z nasadą tłoczną W75, wyposażona w silnik o mocy nie mniejszej niż 6,3kW, o wymiarach gabarytowych zbliżonych do 750x380x600mm 
	

	6
	Ubrania kwasoługoochronne 
	4 komplety o parametrach min.:

wielokrotnego użytku o dużej wytrzymałości, chroniące  oraz przed wiatrem i deszczem.
	

	7
	Węże tłoczne pożarnicze W-75
	6 sztuk 
	

	8
	Węże tłoczne pożarnicze W-52
	8 sztuk 
	

	9
	Turbowentylator oddymiający z wytwornicą piany lekkiej
	1 sztuka /
wyposażony w min. 21 łopatek, posiadający 5 stopniową regulację kąta nachylenia. Wydajność nie mniejsza niż 18 000m3/h.
	

	10
	Zestaw PSP R1 
	1 komplet

z torbą i deską ortopedyczną według wytycznych K.G P.S.P z 2013r., z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym i kluczem pediatrycznym   
	

	11
	Parawan ochronny 
	1 sztuka 

4-segmentowy, o wymiarach segmentu nie mniejszych niż 160cm/160cm i wadze nie mniejszej niż 4,7kg.
	

	12
	Drabina aluminiowa 
	1 sztuka 

dwuprzęsłowa 10m wys. z podporami i hamulcem. Przymocowana na dachu z przeznaczonymi dla niej uchwytami.
	

	13
	Prądownice turboget wodne w tym jedna z nakładką do piany ciężkiej i średniej
	2 sztuki/

z regulowaną wydajnością ok. 500 l na minutę 
	

	14
	Narzędzie ratownicze nieiskrzące 
	1 sztuka


	


Wszelkie zmiany zabudowy i wyposażenia mające na celu podwyższenie jakości opisanego wyżej przedmiotu zamówienia wymagają akceptacji Zamawiającego i użytkownika OSP Strzałkowo.
Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. 
W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

W  celu  optymalnego rozmieszczenia i  zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

…………………………………………………………….                                              …………………………………………………………

             Miejscowość , data 








            podpis osoby uprawnionej
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