Dodatkowe wyjaśnienia dot. SIWZ na modernizację hydroforni w Strzałkowie

1.  Jaki zastosować typ pompy popłucznej – pompa popłuczna wchodzi w skład zestawu

     pompowego jako komplet, czyli powinna być tego samego producenta co zestaw pompowy.

     Parametry jak w dokumentacji technicznej - str. 17 projektu.

2.  Jaki typ złoża katalitycznego zastosować - w projekcie nie podano złoża katalitycznego z

     uwagi na to, że w obrocie występuje wiele typów złoży. Przy ostatnio modernizowanej stacji

     zastosowano złoże typu „Greensad”.

3.  Czy można zastosować urządzenia zamienne – w SIWZ nie określono możliwości lecz w tej

     sytuacji mają zastosowanie postanowienia pkt  XXXIII. 1 specyfikacji i stosuje się unormowania

      prawne art. 30 ust.5 ustawy prawa zamówień publicznych (można stosować).

4.  Czy podczas prowadzenia robót modernizacyjnych będzie tłoczona do sieci woda surowa -

     demontowane będą tylko 4 filtry z istniejacych 6, ostatnie filtry mogą stać do czasu zakończenia

      modernizacji przez nie będzie tłoczona woda. Koszty prowizorycznych przełączeń winny być

      uwzględnione w poz. 05 50 kosztorysu.

